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Bezdrátová sluchátka on-ear | Maximální doba přehrávání na baterie: 6 hod | Vestavěný mikrofon 
| Ovládání stiskem | Podpora hlasového ovládání | Ovládání Hlasitosti

Specifikace produktu HPBT1100BU: Informace o balení:
 Barva  Modrá 

 Délka napájecího kabelu  0.20 m 

 Dobíjecí  Ano 

 Dosah signálu Bluetooth®  10 m 

 Driver Velikost  40 mm 

 Frekvenční odezva  20 Hz - 20 KHz 

 Funkce designu sluchátek 
 Nastavitelná 
čelenka 

 Otočná sluchátka 

 Skládací 

 Impedance  32 Ohm 

 Kapacita baterie  250 mAh 

 Materiál  ABS 

 PU 

 Maximální doba nabíjení baterie  2.5 hod 

 Maximální doba přehrávání na 
baterie 

 6 hod 

 Maximální pohotovostní doba  180 hod 

 Maximální vysílací výkon  4 dBm 

 Maximální zisk antény  0 dBi 

 Ovládání Hlasitosti  Ano 

 Podpora hlasového ovládání 
 Google Assistant 

 Siri 

 Podporovaná bezdrátová 
technologie 

 Bluetooth® 

 Podporované kodeky Bluetooth®  SBC 

 Podporované profily Bluetooth®  A2DP 

 AVRCP 

 HFP 

 HID 

 Provedení kabelu  Kulatý 

 Strana napájecího kabelu A  USB 

 Strana napájecího kabelu B  Micro USB 

 Šumové číslo (SNR)  106 dB 

 Typ baterie 
 Vestavěný Li-Pol 

 Typ ovládacího tlačítka 
 Ovládání 
stiskem 

 Typ připojení  Bezdrátové 

 Kabelové 

 Typ sluchátek  Na Uši 

 Typ zdroje napájení 
 Napájení z 
baterie 

 Verze Bluetooth®  4.2 

 Vestavěný mikrofon  Ano 

 Vstupní napájecí konektor(y)  Micro USB 

 Vstupní napětí  5,0 VDC 

 Vstupní proud  0.5 A 

 Vysílací frekvenční rozsah 
 2402 - 2480 
MHz 

 Zástrčka  USB 

Značka Nedis

Objednací číslo HPBT1100BU

EAN single Product 5412810266609

EAN Inner Carton

EAN Outer Carton

Balení

Obsah balení 1x sluchátka

1x nabíjecí kabel

Přečtěte si více online

Množství D x Š x V (mm)
Hmotnost

1 188 mm 210 mm 82 mm 304 g
16 462 mm 395 mm 342 mm 5646 g
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