Napajeni z baterie | Zivotnost baterie Az: 1 Rok | Propojitelny | EN
14604 | S testovacim tlacitkem | 85 dB | ABS | Bila

Specifikace produktu Informace o baleni
Barva Bila Znacka Nedis
Frekvencni rozsah 433.05 - 434.79 MHz Objednaci ¢islo DTCTSC10WT2
Material ABS EAN single product: 5412810269181
Maximum propojitelnych alarm Neomezeny EAN Inner carton:
MEéfici rozsah 0-3m EAN Outer carton: 5412810378968
Pocet produkt( v baleni 1 kust Baleni Giftbox with eurolock
Podporovana bezdratova technologie 433 MHz Obsah baleni » 2x detektor koure
PoZadované baterie (souc¢asti baleni) 2x 9V/6F22 » 2x 9V baterie
6x AA/LR6
:Z:_?él:e'nv :‘:: mm Mnozstvi D x Sx V (mm) PR
Radiovy vysilac 7.84 dB/m 1 115mm 165mm 135mm 628¢g
Rozsah provoznich teplot -10-40 °C 12 380mm 150 mm 550 mm 8000 g
S testovacim tlacitkem Ano
S tlacitkem pauzy Ne
Typ detektoru Kouf
Typ zdroje napajeni Napajeni z baterie
V souladu s EN- EN 14604
\/¢etné montazniho materialu Ano
Vstupni napéti 9V DC
Zivotnost baterie Az 1 Rok
Zivotnost snimace 10 Rok
Zvuk 85dB
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