Koufovy alarm | Napajeni z baterie | Zivotnost baterie AZ: 10 Rok | EN 14604 | S tlacitkem pauzy |
S testovacim tlacitkem | 85 dB | ABS | Bila |||||||||| ||||||||||
5l11412810]|1269204

Specifikace produktu DTCTSL30WT: Informace o baleni:
Barva Bila \/Cetné montazniho materialu Ano Znacka Nedis
Certifika¢ni znacka ce \/stupni napéti 3V DC Objednaci cislo DTCTSL3OWT
Material ABS Zivotnost baterie AZ 10 Rok EAN single Product 5412810269204
MéFici rozsah 0-3m Zivotnost snimace 10 Rok EAN Inner Carton

. s ) . EAN Outer Carton 5412810378975
Pocet produktt v baleni 1 kusu Zvuk 85 dB

Baleni Giftbox with eurolock
Pozadované baterie (soucasti baleni)
1x CR123A Obsah baleni 1x detektor koure
navod
Propojitelny Ne
Prameér 102 mm ) Hmotnost
) Mnozstvi D x S X V (mm)
Rozsah provoznich teplot -10-40 °C
S testovacim tlacitkem Ano ! 45mm - 140mm 110mm 177
30 340 mm 135mm 470 mm 5660 g
S tlacCitkem pauzy Ano
Typ baterie CR123A
Typ detektoru Kour
Napajeni z baterie ] 1 | “ I o

Typ zdroje napajeni
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