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Koaxiální Kabel | IEC (Koax) Zástrčka | IEC (Koax) Zásuvka | Poniklované | 90 dB | 75 Ohm | Dvojité 
Stínění | 2.00 m | Kulatý | PVC | Bílá | Obálka

Specifikace produktu CSGP40000WT20: Informace o balení:
 Barva  Bílá 

 Délka kabelu  2.00 m 

 Impedance  75 Ohm 

 Izolační materiál  PE 

 Konektor A 
 IEC (Koax) 
Zástrčka 

 Konektor B 
 IEC (Koax) 
Zásuvka 

 Materiál  PVC 

 Materiál konektoru  PVC 

 Materiál vodiče  CCS 

 plášť materiál kabel  PVC 

 Počet produktů v balení  1 kusů 

 Pokovování konektorů  Poniklované 

 Provedení kabelu  Kulatý 

 Provedení konektoru - strana A  Přímý 

 Provedení konektoru - strana B  Přímý 

 Průměr Dielektrika  2.7 mm 

 Průměr vodiče  0.50 mm 

 Stínění  Dvojité Stínění 

 Šumové číslo (SNR)  90 dB 

 Typ balení  Obálka 

 Typ kabelu  Koax 

 Velikost opláštění kabelu  5.0 mm 

Značka Nedis

Objednací číslo CSGP40000WT20

EAN single Product 5412810281855

EAN Inner Carton 5412810361946

EAN Outer Carton 5412810348183

Balení Envelope

Obsah balení • 1x koaxiální anténní kabel

Množství D x Š x V (mm)
Hmotnost

1 30 mm 230 mm 55 mm 70 g
50 440 mm 90 mm 485 mm 3800 g
200 450 mm 390 mm 505 mm 15980 g
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