Kabelovy mikrofon | Kardioid | Pevny kabel | 5.00 m | 80 Hz - 12 kHz | 600 Ohm | -75 dB | Vypinac |
Vcetné prepravniho pouzdra | ABS | Cerna

Specifikace produktu MPWDO1BK:

Barva

Citlivost

Délka kabelu
Frekvencni odezva
Impedance
Material

Pevny konektor mikrofonniho

kabelu

Pocet mikrofona v baleni
Pocet produkt(l v baleni
Polarni vzorec

Pripojeni mikrofonu

Typ kabelu mikrofonu

Typ mikrofonu

\/Cetné prepravniho pouzdra

\/ypinac

Cerna

-75dB

5.00m

80 Hz - 12 kHz
600 Ohm

ABS

6.35 mm

1 Mikrofon
1 kust
Kardioid
XLR 3-pin
Pevny kabel
Kabelové
Ano

Ano

5||41281 0 283842||

Informace o balent:

Znacka Nedis

Objednaci cislo MPWDO1BK
EAN single Product 5412810283842
EAN Inner Carton

EAN Outer Carton 5412810384082
Baleni Giftbox

Obsah baleni Mikrofon

Kabel k mikrofonu

Prectete si vice online

L . Hmotnost
Mnozstvi D x S X V (mm)
1 60mm 260mm 75mm 192¢g
50 395 mm 350 mm 485 mm 10860 g



https://Nedis.cz/MPWD01BK
https://Nedis.cz/MPWD01BK
https://Nedis.cz/MPWD01BK
https://Nedis.cz/MPWD01BK
https://Nedis.cz/MPWD01BK
https://Nedis.cz/MPWD01BK

