
Nedis.cz/SSPL410ME

 Produktový list | Satelitní 
5 - 2400 MHz | 11.5 dB | Počet vstupů: 1 | Počet výstupů: 4 | 
Impedance: 75 Ohm | Zinc | Stříbrná
Značka: Nedis  | Číslo produktu: SSPL410ME  | Product EAN number: 5412810298372

 Specifikace produktu 
 Barva  Stříbrná 

 Frekvenční rozsah  5 - 2400 MHz 

 Impedance  75 Ohm 

 Materiál  Zinc 

 Počet produktů v balení  1 kusů 

 Počet vstupů  1 

 Počet výstupů  4 

 Rozsah satelitní frekvence  5 - 2400 MHz 

 Typ balení  Plastový Sáček 

 Typ konektoru  F-konektor 

 Typ satelitního příslušenství  Rozbočovač 

 Útlum  11.5 dB 

 Vnitřní / venkovní  Vnitřní 

 Informace o balení 
Značka Nedis

Objednací číslo SSPL410ME

EAN single product: 5412810298372

EAN Inner carton: 5412810388790

EAN Outer carton: 5412810356072

Balení Bulk

Obsah balení Rozbočovač

Množství D x Š x V (mm) Hmotnost

1 30 mm 100 mm 55 mm 59 g

50 215 mm 180 mm 290 mm 3180 g

100 310 mm 235 mm 380 mm 6860 g

200 275 mm 295 mm 280 mm 10840 g
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