Aktivni | Typ konektoru: F-konektor | FM / UHF / VHF | Rozsah pFijmu:
0-50 km | LTE700 | Zesileni: 28 dB | Bila

Specifikace produktu Informace o baleni

Barva Bila Znacka Nedis
Délka kabelu 0.20m Objednaci ¢islo ANOR5003BK700
Délka kabelu napajeciho adaptéru 150 m EAN single product: 5412810309399
Frekvencni rozsah 87.5 - 694 MHz EAN Inner carton:
Frekvencni rozsah FM 87.5 - 108.5 MHz EAN Outer carton: 5412810383139
Frekvenéni rozsah UHF 470-694 MHz Baleni Giftbox
Frekven¢ni rozsah VHF 170-230 MHz Obsah baleni Anténa
Impedance 75 Ohm Privodce rychljm spusténim
IP kryti IPX4
LTE Filtr LTE700 o ; Hmotnost
Material ABS Mnozstvi D x Sx V (mm)
Pocet produktd v balent 1 kust 1 90mm 250mm 250mm 805¢g
Podpora DAB+ Ano 10 455mm 275mm 510mm 8720g
Rozsah pfijmu 0-50 km
Sitka svislého paprsku 73°
Sitka vodorovného paprsku 66 °
Typ antény Aktivni
Typ konektoru F-konektor
Typ signalu FM
UHF
VHF
Typ zdroje napajeni Sit'ové napajeni
Vnitfni / venkovni Venkovni
Vstupni napajeci konektor(y) DC8x3,5mm
Vstupni napéti 12VvDC
V/stupni proud 0.2A
Zastrtka Euro / Typ C(CEE
7/16)
Zesileni 28dB
Zisk FM 12dB
Zisk UHF 17 dB
Zisk VHF 12dB
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