Kryty | 2 vodice | Typ F (CEE 7/7) | 160 ° | 5-100 W | 100 W | 500 W | 2
- 2000 Lux | Technologie Sensor: PIR | Dosah senzoru: 0.0 - 9.0 m

Specifikace produktu
Barva

Dalkové ovladani

Dosah senzoru

Maximalni vykon zarovky lampa
Maximalni vystupni vykon fluorescencniho
lampa

Maximalni vystupni vykon zarovek
Montaz

Nastaveni ¢asu

Nastaveni Twilight

Nastavitelna citlivost detekce
Nastavitelna citlivost na svétlo
Nastavitelny casovac

Ovladani pomoci mobilni aplikace
Pocet produkt( v baleni
Pohybovy senzor

Spottebic

Technologie Sensor

Teplotni rozsah

Typ zdroje napajeni

Uhel pokryti horizontale

V/stupni napajeci konektor(y)
V/stupni napéti

Zastreka

Bila

Ne
0.0-9.0m
500 W

100 W

5-100 W
Instalace

10 sec - 7 min
2 - 2000 Lux
Ne

Ano

Ano

Ne

1 kust

Ano

Kryty

PIR

-20- 40 °C
Sit'ové napajeni
160 °

2 vodice

230V AC 50 Hz
Typ F (CEE 7/7)

Informace o baleni

Znatka Nedis

Objednaci ¢islo PIRIIZOWT

EAN single product: 5412810310524

EAN Inner carton:

EAN Outer carton:

Baleni Giftbox with eurolock

Obsah baleni Infracerveny Pohybovy Senzor
Priivodce rychljm spusténim

Mnozstvi D x Sx V (mm) PR

1 113 mm 95mm 55mm 113¢g

50 275mm 210mm 572mm 6120¢g

[=] 2 =]

1=

Ho
sla12810[[310524


https://Nedis.cz/PIRII40WT
https://Nedis.cz/PIRII40WT
https://Nedis.cz/PIRII40WT

