Ovladaci Panel Reproduktoru | 2 Porty port(s) | Srouby | Impedance Reproduktoru: 4-16 Ohm |
Maximalni Zatizeni na Kanal: 150 W | Hlinik | Cerna

Specifikace produktu ASWI2612BK:

Barva

Impedance Reproduktoru

Material

Maximalni Délka Kabelu
Maximalni priifez kabelu
Maximalni Zatizeni na Kanal

Pocet port(

Pocet produkt(l v baleni

Pripojeni reproduktorového kabelu

Rozsah provoznich teplot

Typ zarizeni

Vstupni konektor

Cerna
4-16 Ohm
Hlinik
50m

2.5 mm®
150 W

2 Porty port(s)
1 kust
Srouby
-25-85 °C
Prepinac

reproduktori

1 x sroub (vlevo a

vpravo)

\/ystupni konektor

ZpUsob ovladani

2 x Sroub (vlevo

a vpravo)

Manualni

511412810 315659||

Informace o balent:

Znacka Nedis

Objednaci cislo ASWI2612BK
EAN single Product 5412810315659
EAN Inner Carton

EAN Outer Carton 5412810349807
Baleni Giftbox

Obsah baleni Ovladaci panel reproduktoru

Prectéte si vice online

L . Hmotnost
Mnozstvi D x S x V (mm)
1 130mm 55mm 150 mm 470¢g
20 290 mm 180 mm 525 mm 9960 ¢g
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