RF | Pfes Usi | Maximalni doba pfehravani na baterie: 22 hod | 80 m |
Digitalni zvuk | Nabijeci dok | Vyvazeni zvuku | Cerna

Specifikace produktu
Barva

Délka kabelu napajeciho adaptéru
Dobijeci

Dosah RF signalu (pfima viditelnost)
Driver Velikost

Frekvencni odezva

Kapacita baterie

Material

Maximalni doba nabijeni baterie
Maximalni doba prehravani na baterie
Maximalni pohotovostni doba
Maximalni vysilaci vykon

Maximalni zisk antény

Nabijeci dok

Podporovana bezdratova technologie
Pozadované baterie (soucasti baleni)
Prenos zvuku

Typ baterie

Typ hlavové pasky

Typ sluchatek

Typ zdroje napajeni

\/Cetné bateril

Vstupni konektor

Vstupni napajeci konektor(y)
\/stupni napéti

V/stupni proud

Cerna

1.20m

Ano

80 m

40 mm

20 Hz - 20 KHz
800 mAh

ABS

Klze

3.5 hod

22 hod

24 hod

9dBm

0dBi

Ano

RF

N/A

Digitalni zvuk
Vestavéna Li-lon
Nastavitelny
Pfes Usi
Napajeni z baterie
Sit'ové napajeni
Ano

1x 3,5 mm
DC3.5x 1.1 mm
5.9V DC

1.0A

Vysilaci frekvenéni rozsah 2.402 - 2.483
MHz

Vysilaci stanice Ano

Vyvazeni zvuku Ano

Zastrcka Euro / Typ C (CEE
7/16)

Informace o baleni

Znatka Nedis
Objednaci ¢islo HPRF320BK
EAN single product: 5412810316007
EAN Inner carton:
EAN Outer carton: 5412810383696
Baleni Giftbox
Obsah baleni Radiofrekvencni Sluchatka
Dobijeci podstavec
MnozZstvi D x Sx \/ (mm) Hmotnost
1 100mm 260mm 170 mm 805 g
4 185mm  295mm  420mm 3560 g
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