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Specifikace produktu ACON2505BK:

Barva

Délka napajeciho kabelu
LED indikator zapnuti
Material

Pocet produkt(i v baleni

Podporované datoveé toky

Podporované formaty

Smer prenosu dat

Cerna

1.80 m

Ano

ABS

1 kust

44.1 kHz 24-bit
48 kHz 24-bit
96 kHz 24-bit
AAC

Dolby Digital
Dolby Digital 5.1
DTS

DTS5.1
MPEG-2

PCM

1cestny

Spotreba elektrické energie v

provoznim rezimu

Spotreba energie v

pohotovostnim rezimu
Strana napajeciho kabelu A
Strana napajeciho kabelu B
Typ zarizeni

Typ zdroje napajeni
\/stupni konektor

\/stupni napajeci konektor(y)
\/stupni napéti

\/stupni proud

Vypinac

Vystupni konektor

Zplsob ovladani

1.0W

0.5W

USB
DC9x5,5mm
Audio prevodnik
Napajeni z USB
1x S/ PDIF
DC9x5,5mm
5V DC

0.6A

Ano

TosLink Zasuvka

Manualni

5|41281 0 327423||

Informace o balent:

Znacka Nedis
Objednaci cislo ACON2505BK
EAN single Product 5412810327423
EAN Inner Carton
EAN Outer Carton 5412810444014
Baleni Giftbox with eurolock
Obsah baleni Audio prevodnik
Napajeci kabel 1,5 m DC-USB

Prectéte si vice online

L . Hmotnost
Mnozstvi D x S x V (mm)
1 40mm  110mm 115 mm 102 ¢
100 400 mm 200 mm 575 mm 11180 ¢g
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