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Digitální Audio Převodník | 2cestný | Vstupní konektor: 1x S / PDIF (RCA) Zásuvka / 1x TosLink 
Zásuvka | Výstupní konektor: 2x RCA Zásuvka | ARC | Manuální | Černá

Specifikace produktu ACON2509BK: Informace o balení:
 Barva  Černá 

 Délka napájecího kabelu  1.80 m 

 LED indikátor zapnutí  Ano 

 Materiál  ABS 

 Počet produktů v balení  1 kusů 

 Podporované datové toky  44.1 kHz 24-bit 

 48 kHz 24-bit 

 96 kHz 24-bit 

 Podporované formáty  PCM 

 Směr přenosu dat  2cestný 

 Spotřeba elektrické energie v 
provozním režimu 

 2.0 W 

 Spotřeba energie v pohotovostním 
režimu 

 1.0 W 

 Strana napájecího kabelu A  USB 

 Strana napájecího kabelu B  DC 9 x 5,5 mm 

 Typ zařízení  Audio převodník 

 Typ zdroje napájení  Napájení z USB 

 Vstupní konektor 
 1x S / PDIF 
(RCA) Zásuvka 

 1x TosLink 
Zásuvka 

 Vstupní napájecí konektor(y)  DC 9 x 5,5 mm 

 Vstupní napětí  5 V DC 

 Vstupní proud  0.6 A 

 Vypínač  Ano 

 Výstupní konektor  2x RCA Zásuvka 

 Způsob ovládání  Manuální 

Značka Nedis

Objednací číslo ACON2509BK

EAN single Product 5412810327461

EAN Inner Carton

EAN Outer Carton 5412810444045

Balení Giftbox with eurolock

Obsah balení Audio převodník

Napájecí kabel 1,5 m DC-USB 

Přečtěte si více online

Množství D x Š x V (mm)
Hmotnost

1 30 mm 140 mm 80 mm 105 g
100 345 mm 320 mm 435 mm 11520 g
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