Sit'ové napajeni | 220 - 240 V AC 50 Hz | 1x CR2032 | Hlasitost: 80 dB |
Dosah signalu: 100 m | Nastavitelna hlasitost | 36 Melodii | 1 Prijimac |

Bila

Specifikace produktu
Barva
Dosah signalu

Funkce domovniho zvonku

Hlasitost

Material

Maximalni spotieba energie
Maximalni vysilaci vykon

Maximalni zisk antény

Nastavitelna hlasitost

Pocet melodii

Pocet prijimacd

Pocet produkt( v baleni
Podporovana bezdratova technologie
Pozadované baterie (soucasti baleni)

Prislusenstvi

Typ zdroje napajeni
\/stupni napéti

Vlysilaci frekvenéni rozsah

Bila
100 m
36 melodii

Nastavitelna hlasitost

Predprogramovany
Kod

Snadna instalace
80dB

ABS

2.2W

10 dBm

0 dBi

Ano

36 Melodit

1 Prijimac

1 kust

433 MHz

1x CR2032
Instalacni material
Oboustranna paska
Prijimac

Rychly navod
Sroubovak

Vysilac

Sit'ové napajeni
220 - 240V AC 50 Hz
433.90 - 433.94 MHz

Zastreka

Informace o baleni
Znactka

Objednaci ¢islo

EAN single product:

EAN Inner carton:

EAN Outer carton:

Baleni

Obsah baleni

Mnozstvi

6
36

5‘412810 328048“

D x Sx

Euro / Typ C (CEE
7/16)

Nedis
DOORBK240CWT
5412810328048
5412810394593
5412810378371
Blister

PFijimac

Vysilaé

v (mm) Hmotnost

190mm  110mm  525mm 1598 g
370mm 410 mm 540 mm 10341¢g
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