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CATV Zesilovač | Zesílení: 12 dB | 85 - 1218 MHz | Počet výstupů: 2 | Zpětný kanál | Stříbrná

Specifikace produktu SAMP41120ME: Informace o balení:
 Barva  Stříbrná 

 Délka kabelu napájecího adaptéru  1.80 m 

 Frekvenční rozsah  85 - 1218 MHz 

 Impedance  75 Ohm 

 Materiál  Kov 

 Maximální zpětný kanál  -6 dB 

 Počet produktů v balení  1 kusů 

 Počet vstupů  1 

 Počet výstupů  2 

 Šumové číslo  5.5 dB 

 Typ konektoru  F 

 Typ příslušenství CATV  Zesilovač CATV 

 Typ zdroje napájení  Síťové napájení 

 Vstupní napájecí konektor(y) 
 DC 1.35 x 3.5 x 
7.0 mm 

 Vstupní napětí  5 V DC 

 Vstupní proud  1.0 A 

 Výstupní úroveň  108 dBuV 

 Zástrčka 
 Euro / Typ C 
(CEE 7/16) 

 Zesílení  12 dB 

 Zpětný frekvenční rozsah  5-65 MHz 

 Zpětný kanál  Ano 

Značka Nedis

Objednací číslo SAMP41120ME

EAN single Product 5412810327133

EAN Inner Carton 5412810396795

EAN Outer Carton 5412810384563

Balení Giftbox

Obsah balení Zesilovač

Síťový adaptér

Přečtěte si více online

Množství D x Š x V (mm)
Hmotnost

1 105 mm 50 mm 180 mm 260 g
10 255 mm 120 mm 305 mm 2820 g
40 330 mm 265 mm 520 mm 11740 g
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