20 Kanaly | 1 Mikrofon | Kardioid | 70 Hz - 13 kHz | 1000 Ohm | -95 dB

| Ovladani Hlasitosti | Cerna

Specifikace produktu

Barva Cerna
Citlivost -95 dB
Dosah signalu (pfima viditelnost) 50 m
Frekvencni odezva 70 Hz - 13 kHz
Hloubka pfijimace 23 mm
Hmotnost pfijimace 20g
Impedance 1000 Ohm
Material ABS

Kov
Maximalni vysilaci vykon 14 dBm
Ovladani Hlasitosti Ano
Pocet antén 1
Pocet kanalt 20 Kanaly
Pocet mikrofon( v baleni 1 Mikrofon
Pocet produktd v balent 1 kust
Polarni vzorec Kardioid

PoZadované baterie (nejsou soucasti baleni)  &4x AA/LR6

Provozni frekvence 640.5 - 659.5 MHz

Sitka pfijimace 35 mm

Typ mikrofonu Bezdratové

Typ signalu UHF

Typ zdroje napajeni Napajeni z baterie

V/stupni napéti 6V DC

\/ypinac Ano

V/yska pfijimace 125 mm

\V/ystupni konektor 1x 6,35 mm

Zastrtka Euro / Typ-C (CEE
7/16)

Informace o baleni

Znatka Nedis
Objednaci ¢islo MPWL200BK
EAN single product: 5412810330829
EAN Inner carton:
EAN Outer carton: 5412810384143
Baleni Giftbox
Obsah baleni Bezdratovy mikrofon
Pénovy kryt
Mnozstvi D x Sx V (mm) PR
1 115 mm 70mm 280mm 460¢g
20 355mm 260mm 570mm 9860¢g
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