1 Kanal | 1 Mikrofon | Kardioid | 40 Hz - 15 kHz | 1500 Ohm | -97 dB |
Ovladani Hlasitosti | Cerna

Zastrcka Euro / Typ-C (CEE
Specifikace produktu 718
Barva Cerna
GiiEs: -97dB Informace o baleni
Délka kabelu napajeciho adaptéru 1.50m Znatka Nedis
Dosah signalu (pfima viditelnost) 50 m Objednaci ¢islo MPWL500BK
Frekven¢ni odezva 40 Hz - 15 kHz EAN single product: 5412810330836
Hloubka pfijimace 110 mm EAN Inner carton:
Impedance 1500 Ohm EAN Outer carton: 5412810384150
Material ABS Baleni Giftbox
Maximalni vysilaci vykon 10dBm Obsah baleni Bezdratovy mikrofon
Ovladani Hlasitosti Ano PFijimac
Pocet antén 1
Pocet kanalt 1 Kanal .
Pocet mikrofon v baleni 1 Mikrofon Mnozstul Dx > Vimm) rimotnest
Potet produkt v baleni 1 kust 10 330mm 395mm 570mm 9020g
Polarni vzorec Kardioid

Pozadované baterie (nejsou soucasti baleni) 2x AA/LR6

Provozni frekvence 863.5 - 863.5 MHz
Sitka prijimace 145 mm

Strana napajeciho kabelu A c7

Strana napajeciho kabelu B DC napajeci zastrcka
Typ mikrofonu Bezdratové

Typ signalu UHF 511412810 0836
Typ zdroje napajeni Sit'ové napajeni
Vstupni napajeci konektor(y) DC napajeci zastrcka
Vstupni napéti 12VvDC

V/stupni proud 0.5A

\lypinac Ano

\V/yska prijimace 35 mm

\/ystupni konektor 1x 6,35 mm
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