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zesilovac | Cerna

Specifikace produktu

Informace o baleni

Barva Cerna Znatka Nedis
Délka kabelu napajeciho adaptéru 1.0m Objednaci ¢islo ACON2510BK
Integrovany zesilovac Ano EAN single product: 5412810334414
LED indikator zapnuti Ano EAN Inner carton: 5412810386048
Material Kov EAN Outer carton: 5412810349715
Pocet produkt( v baleni 1 kust Baleni Giftbox
Podporované datové toky 44,1 kHz 24-bit Obsah baleni Audio pfevodnik

48 kHz 24-bit Napajeni5,0VDC/ 1,0A

96 kHz 24-bit
Podporované formaty ;Z(I:VIM Vnosetut . . o Hmotnost
Smér prenosu dat 1cestny 1 50mm 145mm 85mm 153 g
Spotteba elektrické energie v provoznim 0.5W 10 90mm  150mm 510mm 1620g
rezimu 80 385mm 320mm 515mm 13580¢g
Strana napajeciho kabelu A 5;‘:‘;)’ Typ C (CEE
Strana napajeciho kabelu B DC napajeci zastrcka
Typ zafizeni Audio prevodnik
Typ zdroje napajeni Sit'ové napajeni
Vstupni konektor 1x digitalni RCA

1x TosLink
\V/stupni napéti 5V DC
\/stupni proud 0.6A
V/ypinac Ne
\/ystupni konektor 1x (2x RCA)

1x3,5mm
Zastreka Euro / Typ-C (CEE

7/16)
ZpUsob ovladani Automaticky
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