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Detektor Oxidu Uhlenatého | Napájení z baterie | Životnost baterie Až: 5 Rok | S tlačítkem pauzy | S 
testovacím tlačítkem | 85 dB | Bílá

Specifikace produktu DTCTCO40WT: Informace o balení:
 Barva  Bílá 

 Materiál  ABS 

 Počet produktů v balení  1 kusů 

 Požadované baterie (součástí balení) 
 2x AA/LR6 

 Rozsah provozních teplot  -10 - 40 °C 

 S testovacím tlačítkem  Ano 

 S tlačítkem pauzy  Ano 

 Typ detektoru 
 Oxid Uhelnatý 
(CO) 

 Typ zdroje napájení 
 Napájení z baterie 

 Včetně baterií  Ano 

 Včetně displeje  Ano 

 Včetně montážního materiálu  Ano 

 Vstupní napětí  3 V DC 

 Životnost baterie Až  5 Rok 

 Životnost snímače  10 Rok 

 Životnost v letech  5 Rok 

 Zvuk  85 dB 

Značka Nedis

Objednací číslo DTCTCO40WT

EAN single Product 5412810334889

EAN Inner Carton

EAN Outer Carton 5412810397631

Balení Giftbox

Obsah balení CO detektor

Montážní materiál

Přečtěte si více online

Množství D x Š x V (mm)
Hmotnost

1 130 mm 50 mm 135 mm 291 g
60 420 mm 295 mm 555 mm 18380 g
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