LED zarovka G9 | 4 W | 400 Im | 2700 K | Tepla Bila | Pocet zarovek v baleni: 1 kusu

Specifikace produktu LBGICL2:

Barevna konzistence (SDCM)
Barevna teplota

Barva svétla

Budici proud

Ekvivalent prikonu
Energeticka trida

Index podani barev (Ra)

IP kryti

Jmenovita zivotnost zarovky
Jmenovity svetelny tok
Lumen faktor

Material téla

Maximalni spotreba energie

Okolni teplota
Pocet spinacich cykld

Pocet zarovek v baleni

=6

2700 K
Tepla Bila
43 mA
37 W

F

80

IP20
15000 h
400 Im
93.11%
Sklo

4 W
40-60 °C

50000 Spinacich
Cykld

1 kusu

Prikon
Provedeni
Priimér zarovky

Silovy faktor

Spotreba energie za 1 000 hodin

Startovni ¢as
Stmivatelné
Technologie

Tvar zarovky
Typ baleni

Typ zdroje napajeni

Uhel paprsku
V/stupni napeéti

\/yska zarovky

511412810 400416||

Informace o baleni:

Znacka Nedis
4 W Zahrivaci doba na 60% svitivosti Méenénez 1s Objednaci &islo LBGOCL2
Jasné Zakladna G9 EAN single Product 5412810400416
14.5 mm EAN Inner Carton 5412810403448
> 0.5 EAN Outer Carton 5412810403455
4 kWh Baleni Giftbox with eurolock
Méné nes 0,5 s Obsah baleni LED zarovka
Ne
L . Hmotnost
LED Mnozstvi D x S x V (mm)
G9 1 25mm 100 mm 65mm 17¢g
] ] 10 1705mm 110 mm 140 mm 228¢g
Gift Box with
100 305mm 140 mm 550 mm 2600 g
Euro Lock
Sit'ove napajeni
320°
220 - 240V AC
50/60 Hz
65 mm i W
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