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Zigbee 3.0 | Napajeni z baterie | Zivotnost snimace: 10 Rok | EN 14604
| Max. Zivotnost baterie: 60 Mésice | 85 dB | Bila | 1 kust

Specifikace produktu Informace o baleni

Aplikace ke stazeni pro Android™ Znatka Nedis
10S Objednaci ¢islo ZBDS10WT
Barva Bila EAN single product: 5412810401635
Kompatibilni s Nedis® SmartLife EAN Inner carton: 5412810403905
Material Plast EAN Outer carton: 5412810403912
Max. Zivotnost baterie 60 Mésice Baleni Giftbox with eurolock
Maximalni vysilaci vykon 13 dBm Obsah baleni Detektor koure
Maximalni zisk antény 0 dBi Instalacni materialy
Ovladani pomoci mobilni aplikace Ano
Pocet produktd v baleni 1 kust o ; Hmotnost
Podporovana bezdratova technologie Zigbee 3.0 Mnozstvi Dx SX v {mm)
Pozadované baterie (soucasti baleni) 1xCR123A 1 70mm 160mm 70mm 139¢g
Rozsah provoznich teplot -10-50 °C 5 90mm 155mm 360mm 840g
S testovacim tlacitkem Ano 50 380mm 330mm 455mm 9140¢g
S tlacitkem pauzy Ano
Typ baterie CR123A
Typ zdroje napajeni Napajeni z baterie
V souladu s EN- EN 14604
\/¢etné montazniho materialu Ano
\V/stupni napéti 3VvDC
V/stupni proud 0.01A
Vlysilaci frekvenéni rozsah 2405 - 2480 MHz
Zivotnost snimace 10 Rok
Zivotnost v letech 10 Rok
Zuuk 85dB
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