Zigbee 3.0 | Napajeni z baterie | Zivotnost snimace: 10 Rok | EN 50291
| Android™ / 10S | S testovacim tlacitkem | 85 dB | Bila

Specifikace produktu

Aplikace ke stazeni pro

Barva

Kompatibilni s

Material

Maximalni vysilaci vykon

Maximalni zisk antény

Ovladani pomoci mobilni aplikace

Pocet produkt( v baleni

Podporovana bezdratova technologie

PoZadované baterie (soucasti balent)

Propojitelny

Rozsah provoznich teplot
S testovacim tlacitkem

S tlacitkem pauzy

Typ baterie

Typ detektoru

Typ zdroje napajeni

V/ souladu s EN-

V¢etné montazniho materialu
Vlysilaci frekvencni rozsah
Zivotnost snimace
Zivotnost v letech
Zpusob fixace

Zvuk

Android™

10S

Bila

Nedis® SmartLife
Plast

13 dBm

2dBi

Ano

1 kust

Zigbee 3.0

1x CR123A

Ne

-10-50 °C

Ano

Ne

CR17335

Oxid Uhelnaty (CO)
Napajeni z baterie
EN 50291

Ano

2400 - 2485 MHz
10 Rok

10 Rok

Lepici paska

85dB

Informace o baleni

Znatka

Objednaci ¢islo
EAN single product:
EAN Inner carton:
EAN Outer carton:
Baleni

Obsah baleni

Mnozstvi

1
5
50

12810]1401

Nedis
ZBDCO11WT
5412810401673
5412810403868
5412810403875

Giftbox with eurolock

Detektor

Montazni materialy

D x Sx V (mm)

Hmotnost

70mm  155mm 70mm 158 g
85mm 155mm 365mm 940¢g
380 mm 340mm 455mm 9720¢g


https://Nedis.cz/ZBDCO11WT
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