Rampouch | Wi-Fi | Teplé az chladné bilé | 400 LED's | 8.00 m |

Android™ / 10S

Specifikace produktu

Aplikace ke stazeni pro

Barevna teplota

Barva svétla

Délka kabelu

Délka kabelu napajeciho adaptéru
Energeticka tfida

EPRELID

IP kryti

Jmenovita zivotnost zarovky
Jmenovity svételny tok
Kabelova barva
Kompatibilni s

LED modul

Lze délit

Maximalni spotfeba energie
Maximalni vysilaci vykon
Maximalni zisk antény
Pocet LED

Pocet LED na metr

Pocet produktd v balent

Podporovana bezdratova technologie

Rozsiritelny svételny pasek
Spotteba energie za 1 000 hodin
Stmivatelné

Typ dekorativniho svétla

Typ zdroje napajeni
V/nitfni / venkovni

\/stupni napéti

Vlysilaci frekvencni rozsah

Android™

10S

2500 - 4200 - 9000 K
Teplé az chladné bilé
8.00 m

3m

G

1145405

IP65

10000 h

345Im

€erna

Nedis® SmartLife
SMD 5050

Ne

3.67W

16 dBm

0.5 dBi

400 LED's

10 kust

1 kust

Wi-Fi

Ano

4.1 kWh

Ano

Rampouch
Sit'ové napajeni

Vnitfni nebo Venkovni

100 - 240V AC
2412 - 2472 MHz

Vzdalenost mezi lampy 10 cm
Zastrcka Euro / Typ-C (CEE
7/17)

Informace o baleni

Znatka Nedis
Objednaci ¢islo WIFILXCO4W400
EAN single product: 5412810404445
EAN Inner carton: 5412810408269
EAN Outer carton: 5412810408276
Baleni Giftbox
Obsah baleni Dekorativni osvétleni
Venkovni napajeci adaptér (EU)
MnozZstui D x Sx \/ (mm) Hmotnost
1 235mm 85 mm 235mm 894¢g
255mm  185mm 485mm 3920¢g
8 275mm  385mm 510mm 8460 ¢g
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https://Nedis.cz/WIFILXC04W400
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