Sada pro bezdratovy prenos HDMI™ signalu | Wi-Fi | 5.15 - 5.85 MHz | 100,0 m (prima viditelnost)

| Maximalni rozliseni: Full HD 1080p | 6.75 Gbps | Funkce IR Return | ABS

Specifikace produktu VTRA3470AT:

Barva

Délka kabelu napajeciho adaptéru

Funkce IR Return
Komprese videa
Material

Maximalni rozliseni
Maximalni Sirka pasma

Maximalni vysilaci vykon
Maximalni vzdalenost

Maximalni zisk antény
Maximalni zpozdéni prenosu
Pocet produkt(l v baleni
Podpora prenosu zvuku
Podporovana rozliseni

Podporovana technologie

Antracit

1.50 m

Ano

H.264

ABS

Full HD 1080p
6.75 Gbps
10dBm

100,0 m (pfima

viditelnost)

5 dBi

0.2s

1 kust

Ano
1080p@60Hz
HDCP

Pomeér stran
Prenosova frekvence

Sirka pasma kanalu

Standardni rozliseni
Strana napajeciho kabelu A

Strana napajeciho kabelu B
Taktovaci frekvence

Typ prenosu

Typ zarizeni

Typ zdroje napajeni

Vstupni konektor

16:9
5000 MHz
20 MHz
40 MHz
Full HD

Euro/ Typ C
(CEE 7/16)

DC

225 MHz

Wi-Fi

HDMI™ Vysilac
Sit'ové napajeni
1x 3,5 mm
zvukovy vstup

1x USB-A

\/stupni napajeci konektor(y)

\/stupni napeéti
\/stupni proud

Vysilaci frekvencni rozsah

Vystupni konektor

1x vstup HDMI ™

1x vystup HDMI

DC Napajeni

DC Napajeci
Konektor

12V DC

1.0A

5.15 - 5.85 MHz

1x 3,5 mm

zvukovy vystup

1x vystup HDMI

™

2x USB 2.0A

Female

DC Napajeni
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Informace o balent:

Znacka

Objednaci cislo

EAN single Product

EAN Inner Carton

EAN Outer Carton

Baleni

Obsah baleni

Prectéte si vice online

Mnozstvi

1
5
10

Nedis
VTRA3470AT
5412810410453
5412810411511
5412810411528
Giftbox

1x HDMI™ Vlysilac
1x HDMI™ Prijimac

. Hmotnost
D x S X V (mm)
185 mm 70mm 215 mm 970¢g
220 mm 200 mm 360 mm 5020¢g
390 mm 230 mm 465 mm 10780 g
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