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VeV

Cloudove Ulozis

Specifikace produktu WIFICDP4OCWT:

Aplikace ke stazeni pro

Barva

Format videa

Funkce zaznamu v cloudu
IP kryti

Kompatibilni s

Material

Maximalni rozliseni
Maximalni spotreba energie
Maximalni vysilaci vykon
Maximalni zisk antény
Nastavitelna hlasitost
Objektiv

Obrazowy Cip

Pocet melodii

Pocet produkt( v baleni

Android™ Podporovana bezdratova
10S technologie

Bila Pozadované baterie (nejsou
MP4 soucasti baleni)

Ano Prislusenstvi

IP65

Nedis® SmartLife
Plast Rozsah provoznich teplot

1536x1536 Se snimacem pohybu

25W

17.5 dBm Typ skladovani
2.09 dBi

Ano

2.1 mm

1/2.9" CMOS

4 Melodii

1 kust

Wi-Fi

3x AA/LR6

AC Adaptéer EU

Zastrcka

Instalacni

Material
-20-50°C
Ano

Cloudove
Ulozisté
(volitelné)
microSD (neni
soucasti
dodavky)
Onvif

te (volitelneé) / microSD (neni soucasti dodavky) / Onvif

Typ zdroje napajeni
Uhel zabéru
\/stupni napeéti

\/stupni proud

Vysilaci frekvencni rozsah

Sit'ové napajeni

135 °
12V DC
1.0A

2412 - 2472
MHz

511412810 415243||

Informace o baleni:

Znacka Nedis

Objednaci cislo WIFICDP4OCWT

EAN single Product 5412810415243
EAN Inner Carton

EAN Outer Carton 5412810418480
Baleni Giftbox with eurolock
Obsah baleni Wi-Fi Video domovni zvonek

Zvonek

Prectéte si vice online

L . Hmotnost
Mnozstvi D x S X \V (mm)
1 700 mm 115 mm 220mm 491¢g
20 225 mm 475mm 455mm 10380 g
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