brennenstuhl®Connect Inteligentni detektory koure a tepla WRHMO1 s upozornénim aplikace a

pronikavym poplachovym signalem 85 Db

Specifikace produktu 1290090:

Aplikace ke stazeni pro

Barva

Kompatibilni's

Material

Max. zivotnost baterie

IMéFici rozsah

Ovladani pomoci mobilni aplikace
Pocet produkt(l v baleni

Podporovana bezdratova

technologie

Pozadovaneé baterie (soucasti baleni)

Prameér

Rozsah provoznich teplot
S testovacim tlacitkem

S tlacitkem pauzy

brennenstuhl®Connect

Bila

Nedis® SmartLife

Plast

12 Mésice
30m

Ano

1 kusu

Wi-Fi

2x AA/LR6

120 mm
0-35°C
Ano

Ano

Typ baterie

Typ zdroje napajeni

\/ souladu s EN-
\/¢cetné montazniho materialu

Zvuk

AA
Napajeni z
baterie

EN 14604

Ano

85 dB

123664665

4|007 ||

Informace o balent:

Znacka

Objednaci cislo
EAN single Product
EAN Inner Carton
EAN Outer Carton
Obsah baleni

Mnozstvi

1

Brennenstuhl
1290090
4007123664665
. Hmotnost
D x S x V (mm)

135mm 170mm 60mm 275¢g
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