Wi-Fi | Rozsah detekce: 7 m | Efektivni zorné pole (vertikalni): +45° |

IP54 | Bila

Specifikace produktu

Aplikace ke stazeni pro

Barva
Efektivni zorné pole (vertikalni)
Frekvence

Funkce produktu

IP kryti

Maximalni spotfeba energie

Pocet produktt v balent
Podporovana bezdratova technologie
Rozsah detekce

Rozsah provoznich teplot
Typ radaru

Typ zdroje napajeni
V/stupni napéti
\/stupni proud

Vyska instalace

Android™

10S

Bila

+45°

60 GHz

Casta WC
Ozné_mem’ pred
spanim
Prespavajici
Putovani
Rozsifené WC
Sedavé oznameni

Upozornéni na podzim

Upozornéni na
vniknuti

IP54

3w

1 kust
Wi-Fi

7m
-10-70°C

Frequency Modulated

Continues Wave
(FMCw)

Napajeni z USB
5VvVDC

0.6A
1.4-22m

Informace o baleni
Znacka

Objednaci ¢islo

EAN single product:

EAN Inner carton:

EAN Outer carton:

Baleni

Obsah baleni

Mnozstvi

1
20

5‘41 2810/l443444

Nedis
WIFIFD1OWT
5412810443444

5412810443451
Giftbox with eurolock
Wi-Fi inteligentni detektor padu

Nasténny drzak

D x & V/(mm) Hmotnost
100mm 130mm 185 mm 520¢g

380mm 275mm 505mm 11200¢g
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