2x270Im | Zigbee 3.0| 12 + 4 W | RGB / Tepla Bila| 2700 K | Hlinik |

Android™ / 10S

Specifikace produktu

Aplikace ke stazeni pro

Barevna teplota
Barva

Barva svétla

Energeticka tfida

Frekvenéni rozsah

Index podani barev (Ra)

IP kryti

Jmenovita zZivotnost Zarovky
Jmenovity svételny tok
Kompatibilni s

Material

Pocet produktd v balent
Podporovana bezdratova technologie
Prikon

Radiovy vysilac

Rozsah provoznich teplot
Spotreba energie za 1 000 hodin
Stmivatelné pomoci aplikace
Tvar Zarovky

Typ kabelu

Typ Zarovky

Typ zdroje napajeni
V/stupni napéti

Zastreka

Zisk antény

Android™

10S

2700 K

€erna

RGB

Tepla Bila

F

2412 - 2484 MHz
80

P65

30000 h
2x270Im
Nedis® SmartLife
Hlinik

1 kust

Zigbee 3.0
12+4W
20dB/m
-20-40°C

16 kWh

Ano

Obdélnik
HO5VV-F 3G1.0
Nasténné Svétlo

Sit'ové napajeni

220 - 240V AC50/60

Hz

Sroubova svorkovnice

16 dBi

Informace o baleni

Znatka

Objednaci ¢islo
EAN single product:
EAN Inner carton:
EAN Outer carton:
Baleni

Obsah baleni

Mnozstvi

1
3
18

Nedis
ZBLOW10RGBW
5412810444434
5412810444748
5412810444755
Giftbox

Nasténné svitidlo

Instalacni materialy

D x & V{mm) Hmotnost

110mm 135mm 110mm 903 g
120mm 150 mm 345mm 2840¢g
365mm 325mm 380mm 17820¢g

51412

810[[444434
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