18 Sound Options | 1 W | Maximalni doba prehravani na baterie: 18
hod | Stmivatelné Light | Casovac | Bila

Specifikace produktu
Barevna teplota

Barva

Casovat

Celkovy pocet Moznosti zvuku
Délka kabelu napajeciho adaptéru
Délka nap3jeciho kabelu
Impedance

Kapacita baterie

Material

Maximalni doba nabijeni baterie
Maximalni doba prehravani na baterie

Moznosti ¢asovace

Pocet moznosti hudby ASMR

Pocet moznosti hudby pro mozkové viny
Pocet moznosti zvuku bilého Sumu
Pocet produkt( v baleni

Reproduktor RMS

Spickovy vijkon reproduktoru
Stmivatelné Light

Strana napgjeciho kabelu A

Sumové ¢islo (SNR)

Typ baterie

Typ zdroje napajeni

Typ zvukového vystupu

Vstupni napajeci konektor(y)

2800 - 3200 K
Bila

Ano

18 Sound Options
1.00 m

1.00 m

10hm

300 mAh

ABS

1.5 hod

18 hod

15 Min

30 Min

60 Min

Timer Off

13

2

3

1 kust

1W

1w

Ano

usB-c™

0dB

Vestavény Li-Pol
Napajeni z baterie
Sit'ové napajeni
Mono

usB-c™

Vstupni napéti
V/stupni proud

Zastreka

Informace o baleni
Znacka

Objednaci ¢islo

EAN single product:

EAN Inner carton:

EAN Outer carton:

Baleni

Obsah baleni

Mnozstvi

1
100

5‘41 2810 448586“

3.7VDC
1.0A
DC konektor

Nedis
SLAD200WT
5412810448586

5412810448593
Giftbox with eurolock
PFistroj na bilj Sum
Kabel USB-C

D x & \ (mm) Hmotnost

80mm 110mm 80mm 147¢
400 mm 320mm  420mm 15640 g
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