SmartLife Spinac | Zigbee 3.0 | 2x100 W | Pripojeni terminalu | Aplikace ke stazeni pro: Android™ /

10S

Specifikace produktu ZBWS20RD:

Aplikace ke stazeni pro

Barva

IP kryti

Kompatibilni's

Material

Maximalni spotreba energie
Maximalni vysilaci vykon
Maximalni zisk antény
Pocet produkt(i v baleni

Podporovana bezdratova

technologie
Rozsah provoznich teplot
Upevnéeni

\/stupni napajeci konektor(y)

Android™

10S

Cervena

IP20

Nedis® SmartLife
Plast

2300 W

10dBm

2.8 dBi

1 kusu

Zigbee 3.0

-10- 40 °C
Nasténny Drzak

Prepinac

\/stupni napeti
\/stupni proud

\Vlysilaci frekvencni rozsah

\V/ystupni napajeci konektor(y)

\/ystupni proud
\/ystupni vykon

Pripojeni
terminalu

100 - 240 V AC
50/60 Hz

0.5A

2400 - 2484
MHz

Pripojeni
terminalu

0.5A
2x100 W

5|412810 4521

2163

Informace o balent:

Znacka Nedis

Objednaci cislo ZBWS20RD

EAN single Product 5412810452163
EAN Inner Carton 5412810452361
EAN Outer Carton 5412810452378
Baleni Giftbox

Obsah baleni Modul chytrého spinace

Instalacni prirucka

L . Hmotnost
Mnozstvi D x S X V (mm)
1 30mm 155mm 65mm 83¢g
10 165mm 70mm 260mm 912¢g
100 280 mm 370 mm 340 mm 9580 g

Zigbee Switch

Model: ZBWS20RD

Input: 100-240V AC S0/60Hz

Load: {10-100W)"2CH :
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