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Vestavěný Modul SmartLife | Dvojitý triakový stmívač | Zigbee 3.0 | 2x100 W | Připojení terminálu 
| Aplikace ke stažení pro: Android™ / IOS

Specifikace produktu ZBWD20RD: Informace o balení:
 Aplikace ke stažení pro  Android™ 

 IOS 

 Barva  Červená 

 IP krytí  IP20 

 Kompatibilní s  Nedis® SmartLife 

 Materiál  Plast 

 Maximální spotřeba energie  200 W 

 Maximální vysílací výkon  10 dBm 

 Maximální zisk antény  2.8 dBi 

 Počet produktů v balení  1 kusů 

 Podporovaná bezdrátová 
technologie 

 Zigbee 3.0 

 Rozsah provozních teplot  - 10 - 40 °C 

 Typ modulu 
 Dvojitý triakový 
stmívač 

 Upevnění  Nástěnný Držák 

 Vstupní napájecí konektor(y) 
 Připojení 
terminálu 

 Vstupní napětí 
 100 - 240 V AC 
50/60 Hz 

 Vstupní proud  2x0.4 A 

 Vysílací frekvenční rozsah 
 2400 - 2484 
MHz 

 Výstupní napájecí konektor(y) 
 Připojení 
terminálu 

 Výstupní proud  2x0.4 A 

 Výstupní výkon  2x100 W 

Značka Nedis

Objednací číslo ZBWD20RD

EAN single Product 5412810452187

EAN Inner Carton 5412810452323

EAN Outer Carton 5412810452330

Balení Giftbox

Obsah balení Modul inteligentního stmívače

Instalační příručka

Množství D x Š x V (mm)
Hmotnost

1 65 mm 155 mm 30 mm 78 g
10 70 mm 165 mm 260 mm 853 g
100 275 mm 370 mm 345 mm 9020 g
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