Maximalni rozsah: 1500 m | Maximalni ovladani hlasitosti: 120 dB |
Odnimatelny Mikrofon | Vestavéna siréna | Bluetooth® | Funkce
nahravani | USB prehravani | Ramenni popruh | Bila / Cerna

Specifikace produktu

Barva

Dosah signalu Bluetooth®

Driver Velikost

Funkce nahravani

Material

Maximalni doba zaznamu

Maximalni ovladani hlasitosti
Maximalni podporovana kapacita pamét'ové
karty

Maximalni rozsah

Pocet produkt( v baleni
Podporovana bezdratova technologie
Podporované kodeky Bluetooth®

Podporované profily Bluetooth®

PoZadované baterie (nejsou soucasti baleni)
Ramenni popruh

Reproduktor RMS
Typ mikrofonu

Typ zdroje napajeni
USB prehravani
\erze Bluetooth®
Vestavéna siréna

V/stupni konektor

ABS
650s
120dB

128 GB (neni souéasti)

1500 m

1 kust
Bluetooth®
SBC

A2DP

ATT

AVCTP
AVDTP
AVRCP

GAP

HFP

SPP

8x C/LR14
Ano

25w
Odnimatelny
Mikrofon
Napajeni z baterie
Ano

5.0

Ano

USB-A Zasuvka

Vstupni napéti

V/stupni proud

Vysilaci frekvencni rozsah

Informace o baleni

Znacka Nedis

Objednaci ¢islo MEPH250WT

EAN single product: 5412810455522

EAN Inner carton:

EAN Outer carton: 5412810455553

Baleni Box

Obsah baleni Megafon
Ramenni popruh

Mnozstvi D x Sx

1 240 mm 365 mm

4 510 mm 385 mm

‘ “ 55522

12VvDC
2.1A
2402 - 2480 MHz

V.(mm) Hmotnost

2460mm 1840¢g
505mm 8420¢g
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