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CATV Zesilovač | Zesílení: 25 dB | 47 - 694 MHz | Počet výstupů: 2 | Ovládání zesílení | Bílá

Specifikace produktu SAMP42222WT: Informace o balení:
 Aplikace  CATV 

 Barva  Bílá 

 Délka kabelu napájecího adaptéru  1.50 m 

 Frekvenční rozsah  47 - 694 MHz 

 Impedance  75 Ohm 

 LTE Filtr  LTE700 

 Materiál  ABS 

 Zinc Alloy 

 Ovládání zesílení  0-18 dB 

 Počet produktů v balení  1 kusů 

 Počet vstupů  1 

 Počet výstupů  2 

 Spotřeba elektrické energie v 
provozním režimu 

 2 W 

 Strana napájecího kabelu A  Euro 

 Šumové číslo  4 dB 

 Typ konektoru  IEC (Koax) 

 Typ příslušenství CATV  Zesilovač CATV 

 Typ zdroje napájení  Síťové napájení 

 Vstupní napájecí konektor(y)  Euro 

 Vstupní napětí 
 230 V AC 50/60 
Hz 

 Vstupní proud  1.0 A 

 Výstupní úroveň  103 dBuV 

 Zesílení  25 dB 

Značka Nedis

Objednací číslo SAMP42222WT

EAN single Product 5412810469055

EAN Inner Carton 5412810469277

EAN Outer Carton 5412810469284

Balení Box

Obsah balení Zesilovač

Napájecí adaptér

Přečtěte si více online

Množství D x Š x V (mm)
Hmotnost

1 120 mm 37 mm 150 mm 261 g
20 315 mm 270 mm 255 mm 5740 g
40 520 mm 290 mm 340 mm 12200 g
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