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CATV Zesilovac

Zesileni: 12 dB | 85 - 1218 MHz | Pocet vystupli: 2 | Zpétny kanal |
Stfibrna

Znatka: Nedis | Cislo produktu: SAMP41120ME | Product EAN number: 5412810327133
Inner Carton EAN: 5412810396795 | Outer Carton EAN: 5412810384563

TEI0A SO0W

Soc®
POWER IN .
‘r\&dri/‘-.l SAMP41120ME
cATvV
BS5-1218MHz. GAIN 12dB
S-65MHz, RETURN PATH -4.5d8

C GE\/ NL-S215MC 28

Nedis.com

Tento zesilovat CATV s regulaci zesileni a poklesu nabizi Vlastnosti
jeden vystup pro mimoradné ¢isté televiznisignalya9dB = Mimoradné cisty prijem televizniho signalu - a
zesileni, je-li pfipojen k televizni soupravé. vyssikvalita televizniho vysilani

= Regulace zesileni -umoznuje prizpdsaobit vstup
Aktivni zp&tny kanal podporuje interaktivni televizory a zesilovace zdrojovému vystupu
kabelové modemy. » Zpétny kanal - podporuje interaktivni televizory a

kabelové modemy
» Regulace poklesu - pro kompenzaci ztraty signalu.

« Plug and play - konektor F usnadnuje montaz
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CATV Amplifier

to receive ultra-clear TV signals

[=] =[]
[=;

Nedis.cz/SAMP41120ME



https://Nedis.cz/SAMP41120ME
https://Nedis.cz/SAMP41120ME
https://Nedis.cz/SAMP41120ME

