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Alarm koure a oxidu uhelnatého

Napajeni z baterie | Zivotnost baterie AZ: 10 Rok | EN 14604 | S
testovacim tlacitkem | 85 dB | ABS | Bila

Znacka: Nedis | Cislo produktu: DTCTCSTOWT | Product EAN number: 5412810334803
Inner Carton EAN: | Outer Carton EAN: 5412810397648
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Nedis.com WarNinG - partery

Tento moderné navrzeny Nedis© kombinovany detektor Vlastnosti

detekuje jak kouf, tak oxid uhelnaty (CO), abyste bylijesté = Detekuje jak kouf, tak oxid uhelnaty (CO) -
ve vétsim bezpedi. Tento detektor Vas vas upozorni,
pokud rozpozna kour z pozaru nebo zvysenou
koncentraci oxidu uhelnatého, a to hlasitym poplachem
s hlasitosti 85 dB. Je vybaven nevymeénitelnou
vestavénou lithiovou baterii s odhadovanou Zivotnosti az
10 let a také senzorem s odhadovanou Zivotnosti az

10 let. odhadovana Zivotnost az 10 let, upozornéni na

blizici se vybiti baterie
» Spolehlivy senzor — odhadovana zivotnost 10 let

upozorni Vas vcas na kour a zvysenou
koncentraci oxidu uhelnatého

» Certifikace podle normy EN 14604 a EN 50291 —
v souladu s evropskymi predpisy

= \/estavéna nevymeénitelna lithiova baterie —

Prectéte si vice online : . L L B
= \/ykonny alarm — vcasné upozornéni's hlasitosti

85 dB

Pfectéte si vice online
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Smoke & Carbon Monoxide Combination Detector
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Rauch & Kohlenmonoxid-Kombin:

Nedis.cz/DTCTCST10WT
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