Ultrazvukova Cisticka Sperkd

Sit'ové napajeni| 220 - 240 \/ AC 50/60 Hz | Euro / Typ-C (CEE 7/16) |
Bila | Plast

Nedis Digitalni Ultrazvukovy Cisti¢ Sperk(i je dokonalym
resenim pro udrzeni Vasich cennosti zarive cCistych s
minimalnim Gsilim. Tento pokrocily Cisti¢ vyuziva silu
ultrazvukowvych vin vibrujicich na plsobivych 43 kHz a
zajist'uje pokazdé ddkladné vycisténi.

Tato ultrazvukova cisticka je vybavena tfemi nastavenimi
cisténi, véetné slabého (35 W), silného (70 W) a rezimu
odpénovani, a nabizi tak vSestrannost pro rlizné potreby
cisténi. ReZzim odpénovani je obzvlasté Gcinny pri
hloubkovém cisténi, kdy odstranuje zbytkové bublinky,
¢imz zlepSuje proces cisténi a chrani vase drahé Sperky
pred oxidaci.

Prectéte si vice online

Vlastnosti

= Digitalni ultrazvukovy Cisti¢ Sperkl s nadrzkou o
objemu 1800 ml

» Pracuje s vibracemi na frekvenci 43 kHz

» Uvolnuje i odolné necistoty na nejnepristupnejsich
mistech

» TFi nastaveni ¢isténr: slabé (35 W), silné (70 W) a
odpenovani pro hloubkove cisteni

« Dokaze prat vice kus( pradla najednou

= LED displej s digitalnim ¢asovacem pro nastaveni
¢asu od 1,5 do 8 minut

» Plug and Play, snadné pouziti
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