Indgangsspanding: 24 V DC | Enhedens stremudgangsforbindelse:
Type F (CEE 7/3) | 230 V AC 50 Hz | 1700 W | Peak-effekt: 3000 W |

Skrueterminal | Sglv

Produktspecifikationer
Antal produkter i pakken

Antal stik

Effektivitet

Enhedens strgmudgangsforbindelse
Farve

Fungerer med fjernbetjening
Indgangsspaending

Indgangstype

Maksimalt strgmforbrug

Materiale

Peak-effekt

Sikkerhedsfunktioner

Sikring

Stik

Strgmkilde type
Udgang bglgeform
Udgangseffekt
Udspaending

Emballageoplysninger

1 stk. Maerke

2 stk. Bestillingskode

90 % EAN single product:
Type F (CEE 7/3) EAN Inner carton:
S¢lv EAN Outer carton:
Ja Emballage

24V DC Pakkens indhold

Skrueterminal

3000 W

Aluminium Antal
3000 W 1
Beskyttelse ved hgj 2

Spandning (Input)
Lavt-batteri beskyttelse

Omvendt
batteripolaritetsbeskyttelse

Output beskyttelse mod
kortslutning

Overbelastningsbeskyttelse

Termisk beskyttelse
Ja

Skrueterminal

Bil Drevet

Modifieret Sinuskurve
1700 W

230V AC50 Hz

5‘412810 300419

Nedis
PIMS170024
5412810300419

5412810373987
Giftbox
Vekselretter

Jevnstrgmskabel

Lx Bx H(mm) Veaegt
290mm 140mm 525mm 6020 g
305mm 295 mm 545mm 12960¢g
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https://Nedis.dk/PIMS170024
https://Nedis.dk/PIMS170024
https://Nedis.dk/PIMS170024

