Vagoplader | 2x 3.0 A/ 3x 2.4 A | Antal output: 5 | Porttype: 1x USB-C™ / 4x USB-A | Uden Kabel |
63 W | Automatisk Valgt Spanding

Produktspecifikationer WCPD30W120WT:

Antal output
Farve

Hurtigopladningsfunktion
Indgangsspaending

Indgangsstrgm
Inkluderet kabel
Kabeltype

Kompatibel med enheden

LED-indikator i brug
Maksimal udgangsstrgm pr. port
Materiale

Porttype

Stik

Stromkabel side A

5
Hvid
Ja

100 - 240V AC
50/60 Hz

1.5A

Nej

Uden Kabel
Smartphone
Tablet

Nej

3.0A
Polycarbonate
4x USB-A
usB-c™

Euro / Type C
(CEE 7/16)

Euro Hanstik

Strgmkabel side B
Strgmkabellzengde
Stregmkilde type
Udgang Strgm

Udgangsspaending

Understgttet teknologi

Valg af udgangsspaending

IEC-320-C7
1.50 m
Stremforsyning
2x3.0AA
3x 2.4 AA
12V DC
15V DC
20V DC

3.6 VDC
5V DC

6V DC

9V DC
PD3.0 30W
QC3.0

Automatisk

Valgt Spanding

511412810 302093||

Emballageoplysninger:

Maerke

Bestillingskode

EAN single Product

EAN Inner Carton

EAN Outer Carton
Pakkens indhold

Antal

WCPD30W120WT
5412810302093

Bordoplader
Lynvejledning

B x H (mm)

16mm 37 mm

VLI E

Veegt
1647 g
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