bevagelsesdetektor | Indendgrs | 3-Wire | Type F (CEE 7/7) | 360 ° |5 -300 W | 300 W | 1200 W |

3 - 2000 Lux | Sensor-teknologi: PIR | Sensor raekkevidde: 0.0 - 6.0 m

Produktspecifikationer PIRPI3TWT:

Antal produkter i pakken
Bevaegelse Sensor

Enhedens

stremindgangsforbindelse

Farve

Fjernbetjening

Indgangsspaending

Indretning

Justerbar fglsomhed afslgring
Justerbar lysfglsomhed

Justerbar timer

Kontrol via mobilapp

Max output endelgse strgm paerer

Max udgangseffekt fluoresent

lampe

Max udgangseffekt incandescence

lampe

1 stk.

Ja

3-Wire

Hvid

Nej

230V AC50Hz
Indendgrs

Nej

Ja

Ja

Nej

5-300W

300 W

1200 W

Montage

Sensor raekkevidde
Sensor-teknologi
Stik

Strgmkilde type
Temperaturomrade
Tidsindstilling
Twilight indstilling

Vinkel daekning vandret

Loft

0.0-6.0m

PIR

Type F (CEE 7/7)
Stremforsyning
-20-40°C

10 sec - 7 min

3 - 2000 Lux
360 °

5|412810 310609||

Emballageoplysninger:

Maerke
Bestillingskode

EAN single Product
EAN Inner Carton
EAN Outer Carton

Emballage
Pakkens indhold

Antal
50

Nedis
PIRPI31TWT
5412810310609

5412810374205
Giftbox with eurolock
Infrarpdbevaegelsessensor

Lynvejledning

L x B x H(mm) Vaegt
570mm 210 mm 565 mm 9170¢g



https://Nedis.dk/PIRPI31WT
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