Hojttaler kontrolboks | 2-Port port(s) | Terminal klemmer | Hgjttalerimpedans: 4-16 Ohm | |||||| ||||||||||
Maksimal Belastning pr. Kanal: 150 W | Aluminium | Sort | AMIERI) WL |1

Produktspecifikationer ASWI2602BK: Emballageoplysninger:
Antal porte 2-Port port(s) 1 x Hojttaler Maerke Nedis
Antal produkter i pakken 1 stk. Terminal Bestillingskode ASWI2602BK
Driftstemperaturomrade -25-85 °C Tilslutninger indgang Klemmer EAN single Product 5412810315635
(Venstre & Hgjre)
Enhedstype Hegjtaler Switch EAN Inner Carton
= Sort EAN Outer Carton 5412810349784
arve or :
2 x Hojttaler Emballage Giftbox
Hgjttalerimpedans 4-16 Ohm Terminal
Pakkens indhold Hojttalerkontrolboks
Kontrolmetode Manual Tilslutninger udgang Klemmer
(Venstre & Haire) Lyninstallationsvejledning
Maksimal Belastning pr. Kanal 150 W enstre & Hojre
Maksimal kabellzengde 50 m Antal L x B X H(mm) Veegt
Maksimalt kabeltvaersnit 2.5 mm’ L 130mm 50mm  155mm 449¢g
20 280 mm 180 mm 530 mm 9460 ¢g
Materiale Aluminium
Terminal

Tilslutning af hgjttalerkabel
klemmer
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