Vildtkamera | 1080p@30fps | 16.0 MPixel | 5 MPixel CMOS | IP56 | Sort No-Glow IR | Nattesyn |

Betragningsvinkel: 90 ° | Bevagelse Sensor | Detektionsvinkel: 120 °

Produktspecifikationer WCAM150GN:

Afspilningstilstand

Antal LED'er

Antal produkter i pakken
Betragningsvinkel
Bevaegelse Sensor
Billedsensor
Detektionsomrade
Detektionsvinkel
Driftstemperaturomrade

Farve

Image Format
Indgangsspaending
Infrargd type
Kameratype
Kapslingsklasse

Maksimal batteritid

Yes

42 LED's

1 stk.

90 °

Ja

5 MPixel CMOS
20.0m
120 °
-20-60 °C
Brun

Gron

JPEG

6V DC

Sort No-Glow IR

Vildtkamera
IP66

345600 min

Maksimal billedoplgsning

Maksimal understpttet

hukommelseskortkapacitet
Maksimal videooplgsning
Materiale

Nattesyn

Ngdvendige batterier (ikke

inkluderet)

Skaerm
Skaermstgrrelse
Stpdmodstand
Stregmkilde type
Tilslutninger indgang

Tilslutninger udgang

Time lapse-funktion

Type ekstern hukommelsesstik

24.0 MPixel

32GB

1080p@30fps
ABS

Ja

8x AA/LR6

LCD-skarm
2.4"

Ja

Batteri

DC strgm
3,5 mm AV
USB Micro-B

Hun
Ja

MicroSD

Udlgser tid

Understgttet fotooplgsning

Understgttet videooplgsning

Video Laengde

Videoformat

5|412810 315918||

Emballageoplysninger:

0.6s Maerke Nedis
1.0 MPixel Bestillingskode WCAM150GN
12.0 MPixel EAN single Product 5412810315918
16.0 MPixel EAN Inner Carton
) EAN Outer Carton 5412810382927
24.0 MPixel
Emballage Giftbox
3.0 MPixel
Pakkens indhold 1 x kamera
5.0 MPixel
1 x USB-kabel
8.0 MPixel _
Laes mere online
1080p@15fps
480p@60fps Antal L x B x H(mm) Vaegt
720p@30fps 1 125mm 85mm 205 mm 426¢g
20 440 mm 285 mm 440 mm 9420¢g
30s
AVIi
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