RF | Over-Ear | Maksimal batteritid: 22 timer | 80 m | Digital lyd |
Opladningsstation | Balancekontrol | Sort

Produktspecifikationer
Audio transmission

Balancekontrol

Batterier medfelger

batterikapacitet

driver Stgrrelse
Energi fra batteritype

Enhedens strgmindgangsforbindelse
Farve

Frekvensomrade
Frekvensrespons
Hovedbandstype
Hovedtelefontype
Indgangsspaending
Indgangsstrgm
Maksimal batteriladetid
Maksimal batteritid
Maksimal standbytid

Maksimal
transmissionsantenneforstaerkning

Maksimal transmissionseffekt

Materiale

Ngdvendige batterier (inkluderet)
Opladningsbar
Opladningsstation

RF-signalomrade (synslinje)
Stik
Strgmadapterkabel lzengde

Strgmkilde type

Tilslutninger indgang

Transmissionsstation

Digital lyd
Ja

Ja

800 mAh
40 mm

Indbygget Lithium-lon

DC3,5x1,1mm
Sort

2.402 - 2.483 MHz
20 Hz - 20 KHz
Justérbar
Over-Ear

5.9V DC

1.0A

3.5 timer

22 timer

24 timer
0 dBi

9dBm

ABS

Skind

N/A

Ja

Ja

80m

Euro / Type C (CEE
7/16)

1.20 m

Batteri
Strgmforsyning
1x 3.5 mm

Ja

Understgttet tradlgs teknologi RF

Emballageoplysninger

Maerke Nedis
Bestillingskode HPRF320BK
EAN single product: 5412810316007
EAN Inner carton:

EAN Outer carton: 5412810383696
Emballage Giftbox

Pakkens indhold RF-hovedtelefoner

Opladerstander

Antal Lx B x H(mm) Vaegt
1 100mm  260mm 170 mm 805 g
4 185mm 295mm 420mm 3560¢g
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