Tradlgst Derklokke Sat | Batteri| 3 V DC| 1x CR2032 | Volume: 80 dB | Signalomrade: 300 m |

IP44 | 36 Melodier | 1 Modtager | Hvid

Produktspecifikationer DOORB212WT:

Antal melodier

Antal modtagere

Antal produkter i pakken

Dorklokke funktioner

Farve

Frekvensomrade

Indgangsspaending

Indgangsstrgm
Kapslingsklasse

Maksimal

transmissionsantenneforstaerkning

Maksimal transmissionseffekt

Materiale

36 Melodier
1 Modtager
1 stk.

36 Melodier

Forudindstillet
kode

Nem installation
Hvid

0 - 433 MHz

3V DC

0.2A

IP44

0 dBi

10dBm
ABS

N@dvendige batterier (ikke
inkluderet)

N@dvendige batterier (inkluderet)

Signalomrade
Stik
Stregmkilde type

Tilbehgr

Understgttet tradlgs teknologi

\/olume

2x AA/LR6

1x CR2032
300 m

Euro / Type C
(CEE 7/16)

Batteri

Dobbelt sidet
tape

Modtager

Quick Start
Guide

Transmitter
433 MHz
80 dB

5|412810 327973||

Emballageoplysninger:

Maerke

Bestillingskode

EAN single Product

EAN Inner Carton
EAN Outer Carton
Emballage

Pakkens indhold

Laes mere online

Antal

36

Nedis
DOORB212WT
5412810327973
5412810394517
5412810378296
Blister

Modtager

Sender

L x B x H(mm) Vaegt
85mm 140mm 125mm 180¢g
255 mm 120 mm 255 mm 1200¢g
380 mm 280 mm 530 mm 7700¢g
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