Maksimal batteritid: 10 timer | Indbygget mikrofon | Truk kontrol |
Understgtter stemmestyring | Volumenkontrol | Rejsetaske inkluderet

Produktspecifikationer stromkabellzengde 0.40m
batterikapacitet 150 mAh Stromiilde type Batteri
. . Understgttede Bluetooth®-codecs SBC
Bluetooth® signalomrade 10m
P—

Bluetooth® version 5.0 Understgttede Bluetooth®-profiler A2DP

. AVRCP
driver Stgrrelse 40 mm

Energi fra batteritype

Indbygget Lithium-
Polymer

Emballageoplysninger

Enhedens strgmindgangsforbindelse Micro USB Maerke Nedis
Forbindelsestype Kabel Bestillingskode HPBT1200BK
Tradlgs EAN single product: 5412810328666
Frekvensomrade 2402 - 2480 MHz EAN Inner carton:
Frekvensrespons 20 Hz - 20 KHz EAN Outer carton:
Funktioner til design af hovedtelefoner Drejelige grekopper Emballage Giftbox with eurolock
Justerbart hovedband Pakkens indhold Hovedtelefoner
Hovedtelefontype Over-Ear e
Impedans 32 Ohm
Indbygget mikrofon Ja Antal Lx Bx H(mm)  Veegt
Indgangsspaending 5V DC 1 175mm  215mm 85mm 312g
Indgangsstrgm 0.5A 8 355mm 190 mm 420mm 2800 g
Kabeludformning Runde 16 395mm  380mm 435mm 6500 g

Kontrolknap type

Maksimal batteriladetid 1 timer
Maksimal batteritid 10 timer
Maksimal standbytid 200 timer
Maksimal -0.5 dBi
transmissionsantenneforstaerkning
Maksimal transmissionseffekt 4 dBm
Materiale ABS 2810I3
PU
Opladningsbar Ja
Rejsetaske inkluderet Ja
Stik UsB
Strgmkabel side A USB
Strgmkabel side B Micro USB
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