CATV forsteerker | Forstaerkning: 12 dB | 85 - 1218 MHz | Antal output: 2 | Retur sti | Selv |||||| ||||||| || |||
5l11412810]|1327133

Produktspecifikationer SAMP41120ME: Emballageoplysninger:
Antal input 1 o Euro / Type C Maerke Nedis
|
Antal output 2 (CEE 7/16) Bestillingskode SAMP41120ME
Antal produkter i pakken 1 stk. Stgjtal 5.5dB EAN single Product 5412810327133
CATV tilbehgrs type CATV Forstzerker Strgmadapterkabel l2ngde 1.80 m EAN Inner Carton 2412810396795
Enhedens DC 1.35 x 3.5 x Strgmkilde type Strgmforsyning EAN Outer Carton 5412810384563
stremindgangsforbindelse 7.0 mm Tilslutnings Type F Emballage Giftbox
Pakkens indhold Forstaerker
Farve Salv
Strgmadapter
Forstaerkning 12dB
Laes mere online
Frekvensomrade 85-1218 MHz
Impedans 75 0hm Antal L x B x H(mm) Vaegt
Indgangsspaending 5V DC 1 105mm 50mm 180mm 260¢g
Indgangsstrgm 1.0 A 10 255 mm 120 mm 305mm 2820¢g
. 40 330mm 265 mm 520 mm 11740¢g
Maks. return path -6 dB
Materiale Metal
Output niveau 108 dBuV
Retur sti Ja

Returfrekvensomrade 5-65 MHz
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