1 Kanal | 1 Mikrofon | Cardioid | 40 Hz - 15 kHz | 1500 Ohm | -97 dB |

Volumenkontrol | Sort

Produktspecifikationer
Antal antenner

Antal kanaler

Antal mikrofoner inkluderet

Antal produkter i pakken
Driftsfrekvens

Enhedens strgmindgangsforbindelse
Farve

Fglsomhed

Frekvensrespons

Impedans

Indbygget on/off-knap (taend/sluk)
Indgangsspanding

Indgangsstrgm

Maksimal transmissionseffekt
Materiale

Mikrofontype

Modtagerbredde

Modtagerdybde

Modtagerhgjde

Ngdvendige batterier (ikke inkluderet)
Polaert mgnster

Signalomrade (synslinje)

Signaltype
Stik

Strgmadapterkabel lzengde
Strgmkabel side A
Strpmkabel side B
Strgmkilde type
Tilslutninger udgang

VVolumenkontrol

1
1 Kanal

1 Mikrofon

1 stk.

863.5 - 863.5 MHz
DC strgmstik

Sort

-97dB

40 Hz - 15 kHz
1500 Ohm

Ja

12V DC

0.5A

10dBm

ABS

Tradlgs

145 mm

110 mm

35mm

2x AA/LR6
Cardioid

50 m

UHF

Euro / Type-C (CEE
7/16)

1.50 m

c7

DC strgmstik
Strgmforsyning
1x 6.35 mm

Ja

Emballageoplysninger

Maerke Nedis
Bestillingskode MPWL500BK
EAN single product: 5412810330836
EAN Inner carton:
EAN Outer carton: 5412810384150
Emballage Giftbox
Pakkens indhold Tradlgs mikrofon
Modtager
Antal Lx Bx H(mm) Veegt
1 255mm 75mm 320mm 833¢g
10 340mm 415 mm 520mm 9040¢g

281 30836“



https://Nedis.dk/MPWL500BK
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