
Nedis.dk/CSGP41800WT100

Satellit & Antennekabel | F Han Quick | IEC (Coax) Han | Nikkelplateret | 30 dB | 75 Ohm | Dobbelt 
afskærmet | 10.00 m | Runde | PVC | Hvid | Konvolut

Produktspecifikationer CSGP41800WT100: Emballageoplysninger:

 Afskærmning 
 Dobbelt 
afskærmet 

 Antal produkter i pakken  1 stk. 

 Dielektriske Diameter  2.7 mm 

 Emballagetype  Konvolut 

 Farve  Hvid 

 Impedans  75 Ohm 

 Isoleringsmateriale  PE 

 Kabel kappe materiale  PVC 

 Kabellængde  10.00 m 

 Kabelstørrelse  5.0 mm 

 Kabeltype  F 

 Kabeludformning  Runde 

 Lederdiameter  0.50 mm 

 Lederens materiale  CCS 

 Materiale  PVC 

 Signal til støjforhold (SNR)  30 dB 

 Stikdesign - side A  Lige 

 Stikdesign - side B  Lige 

 Tilslutning A  F Han Quick 

 Tilslutning B  IEC (Coax) Han 

 Tilslutningsbelægning  Nikkelplateret 

 Tilslutningsmateriale  PVC 

Mærke Nedis

Bestillingskode CSGP41800WT100

EAN single Product 5412810334698

EAN Inner Carton 5412810348732

EAN Outer Carton 5412810338061

Emballage Polybag

Pakkens indhold 1 x antennekabel

Antal L x B x H (mm) Vægt
1 40 mm 230 mm 130 mm 281 g
10 145 mm 240 mm 420 mm 2910 g
40 300 mm 500 mm 430 mm 12200 g
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