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Kulilte alarm | Batteri | Batteri levetid op til: 5 År | Med pause-knap | Med testknap | 85 dB | Hvid

Produktspecifikationer DTCTCO40WT: Emballageoplysninger:
 Antal produkter i pakken  1 stk. 

 Batteri levetid op til  5 År 

 Batterier medfølger  Ja 

 Detektor type 
 Carbon Monoxid 
(CO) 

 Driftstemperaturområde  -10 - 40 °C 

 Farve  Hvid 

 Indgangsspænding  3 V DC 

 Inkl. Skærm  Ja 

 Inkluderer monteringsmateriale  Ja 

 Levetid i år  5 År 

 Lyd  85 dB 

 Materiale  ABS 

 Med pause-knap  Ja 

 Med testknap  Ja 

 Nødvendige batterier (inkluderet)  2x AA/LR6 

 Sensorlevetid  10 År 

 Strømkilde type  Batteri Mærke Nedis

Bestillingskode DTCTCO40WT

EAN single Product 5412810334889

EAN Inner Carton

EAN Outer Carton 5412810397631

Emballage Giftbox

Pakkens indhold Kuliltedetektor

Monteringsmateriale

Læs mere online

Antal L x B x H (mm) Vægt
1 130 mm 50 mm 135 mm 288 g
60 420 mm 295 mm 555 mm 18600 g
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