4 W | 400 Im | 2700 K | Varm Hvid | Antal lamper i emballagen: 1 stk.

Produktspecifikationer

Emballageoplysninger

Antal lamper i emballagen 1stk. Maerke Nedis
Antal skiftecyklusser 50000 Skiftecykler Bestillingskode LBGOCL2
Dimbar Nej EAN single product: 5412810400416
Effekt 4w EAN Inner carton: 5412810403448
Effektfaktor 20.5 EAN Outer carton: 5412810403455
Emballagetype Gift Box with Euro Emballage Giftbox with eurolock
Lock Pakkens indhold LED-pare

Energiforbrug pr. 1000 timer 4 kWh
Energiklasse F

Antal Lx B x H(mm) Veegt
Farvegengivelsesindeks (Ra) 80

1 25mm 100mm 65mm 17g
Farvekonsistens =6

10 105mm 110mm 140 mm 228¢g
Farvetemperatur 2700 K

100 305mm 140mm 550 mm 2600 §g
Indgangsspanding ﬁzo - 240V AC50/60

z

Kapslingsklasse 1P20
Lampeform G9
Lumen vedligeholdelsesfaktor 93.11%
Lys farve Varm Hvid
Maksimalt strgmforbrug 4W
Nominel lysstrgm 400 Im
Omgivelsestemperaturomrade 40-60 °C

Opvarmingstid til 6% belysning Mindreend 1s

Paerediameter 14.5 mm
Paerefinish Klart

Paerehgjde 65 mm

Pzerens nominelle levetid 15000 h

Sokkel G9

Start Tid Mindreend 0,5 s
Stelmateriale Glas

Straler Vinkel 320 °
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Strgmkilde type Strgmforsyning

sla12810[l400416 E '

Styrestrgm 43 mA
Teknologi LED
Tilsvarende watt-tal 37W
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