SmartLife CO Detektor | Zigbee 3.0 | Batteri | Sensorlevetid: 10 Ar | EN 50291 | Android™ / 10S |

Med testknap | 85 dB | Hvid

Produktspecifikationer ZBDCO11WT:

Antal produkter i pakken

App tilgeengelig til

Detektor type

Driftstemperaturomrade
EN-overensstemmelse

Energi fra batteritype

Farve

Fixeringsmetode
Frekvensomrade

Inkluderer monteringsmateriale
Kan parres

Kontrol via mobilapp

Levetid iar

Lyd

1 stk.
Android™
10S

Carbon Monoxid
(Co)

-10-50 °C
EN 50291
CR17335
Hvid

Tape

2400 - 2485 MHz
Ja

Nej

Ja

10 Ar
85dB

Maksimal

transmissionsantenneforstaerkning 2 dBi

Maksimal transmissionseffekt
Materiale

Med pause-knap

Med testknap

N@dvendige batterier (inkluderet)
Sensorlevetid

Stregmkilde type

Understpttet tradlgs teknologi

13 dBm
Plastik

Nej

Ja

1x CR123A
10 Ar
Batteri

Zigbee 3.0

5|412810 401673||

Emballageoplysninger:

Maerke

Bestillingskode

EAN single Product

EAN Inner Carton
EAN Outer Carton
Emballage
Pakkens indhold

Laes mere online

Antal

50

Nedis

ZBDCO11WT
5412810401673
5412810403868
5412810403875
Giftbox with eurolock
Detektor

Monteringsmaterialer

L x B x H(mm) Vaegt
70mm 155mm 70mm 158¢g
85mm 155 mm 365 mm 940¢g
380 mm 340 mm 455 mm 9720¢g
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