Tradigst TV hovedtelefoner | RF | Over-Ear | Maksimal batteritid: 8 timer | 25 m | Digital lyd | |||||||| | || " ||||
Opladningsstation | Sort IRImR

Produktspecifikationer HPRF321BK: Emballageoplysninger:
Antal produkter i pakken 1 stk. Maksimal standbytid 120 timer 1x TosLink Maerke Nedis
Audio transmission Digital lyd Maksimal Transmissionsstation Ja Bestillingskode HPRF321BK
Batterier medfglger Ja transmissionsantenneforstaerkning -2.2 dBi Understgttet tradigs teknologi RF EAN single Product 5412810412181
batterikapacitet 550 mAh EAN Inner Carton

_ Maksimal transmissionseffekt 7.03 dBm EAN Outer Carton 5412810412327
driver Stgrrelse 40 mm

Materiale ABS Emballage Giftbox
Energi fra batteritype AAA
Skind Pakkens indhold RF-TV-hovedtelefoner

Enhedens

DC4.0x 1.7 mm 2x AAA genopladeligt batteri

stremindgangsforbindelse N@dvendige batterier (inkluderet) 2x ARA/HRO3

Laes mere online

Farve Sort Opladningsbar Ja
Frekvensomrade 2406 - 2472 MHz Opladningsstation Ja el - = Himm) Veegt
Frekvensrespons 30 Hz - 20 kHz RF-signalomrdde (synslinje) 25m 1 120mm 320mm 225mm 1140¢g
5 - 6 390 350 465 7520
Hovedbandstype Justérbar Stik Euro / Type-C mm mm mm 8
(CEE 7/16)
Hovedtelefontype Over-Ear
_ Strgmadapterkabel lengde 1.80m
Indgangsspaending 5V DC
Stregmkilde type Batteri
Indgangsstrgm 0.55A
. : : : Stremforsyning
Maksimal batteriladetid 5 timer
_ . _ Tilslutninger indgang 1x Coax Audio
Maksimal batteritid 8 timer

1x RCA
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